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Moderni axidlni ventildtor, vhodny pro vsestranné pouziti do koupelen, WC, kuchyni, malych a . , . M
stfednich mistnosti. Véechny &asti jsou vyrobeny ze snéhobilé hmoty ABS pro snadné ¢igténi. Dimensions / Abmessungen / Wymiary / Rozméery
Ventildtor Ize montovat v libovolné pozici do trubky @100 mm (IRIS 100) a @125 mm (IRIS 125) .
Pripojeni napajeciho kabelu vedenim na nebo pod omitkou. _
Modern and compact axial fan for many applications like toilet, bathroom, kitchen, small and medium R0 < <)
sized rooms. All parts are made from high gloss, bright white ABS plastic, easy to clean and impact IRIS 125 94 123
resistant. Easy installation in any position. Possibility to connect the power cable on or under the
surface.
Axialventilator, kompakt und modern. Bestens geeignet zur Entliftung von Toilette, Bad, Kiche, . . . s o s
= Keller oder anderen Raumen. Aus schlagfestem, schneeweifem ABS Kunststoff. Leicht zu reinigen. Technical data / Technische parameter / Dane techniczne / Technicke Gdaje
Einbau in jeder Lage, passend fir 100 mm Rohre (IRIS 100) und 125 mm (IRIS 125). Elektrischer
Einbau - wahlweise Auf - oder Unterputz.
Nowoczesny wentylator osiowy idealnie nadajacy sie do wentylacji toalet, tazienek, kuchni i innych IRIS 100 110 35 39 230/50 12 0,07 40 44 v 0.54
pomieszczen. Wszystkie czesci wykonane ze $nieznobiatego tworzywa ABS - wyjatkowo trwatego i IRIS 125 205 ) 38 230/50 13 0,08 40 44 » 0,57

tatwego w utrzymaniu czystosci materiatu. tatwy montaz w kazdej pozycji. Podtaczenie kabla
zasilajgcego podtynkowe i natynkowe.
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ECOLOGY LINE

IRIS

2100 / @125 Available models / Erhaltliche Modelle / Dostepne wersje / Dodavané verze Package / Verpackung / Opakowanie / Balenf

IRIS - Z&kladni verze - ovladani za pomoci externiho vypinace. @ 10/1
IRIS T - Verze s elektronickym ¢asovym spina¢em. Regulace dobéhu od 30 sekund do 20 minut. MoZnost vybéru 3 variant sepnuti.

IRIS - Basic on/off with external switch.
IRIS T - Electronic timer switch. Time adjustable from 30 sec to 20 min. 3 variants of working.

RIS ;

IRIS - Standardausfiihrung, Ein/Aus Uber ext. Schalter. | 0 -
IRIS T - mit Verzégerungs-Zeitschalter und Nachlauf einstellbar von 30 Sek. bis 20 Min. Drei Arbeitsmdéglichkeiten. 0 7/
/
IRIS - Wersja podstawowa - sterowanie za pomoca wytacznika. ,‘l::ﬁ:r;’.';z}';‘,'ﬂ':‘.
IRIS T - Wersja z elektroniczym sterownikiem czasowym. Regulacja czasu pracy w zakresie od 30 sekund do 20 minut. 3 warianty pracy. o it

DUWW
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