SOLO 12V

Veskeré zapojeni na elektrickou sit’ musi provadét pouze osoba znala odbornou kvalifikaci dle
CSN 34 3205 a vyhlasky CUPB a CBU a odborné zptsobilosti v elektrotechnice ¢.50-51/1978 Sb —
ELEKTRIKAR.

Pred jakoukoliv manipulaci s ventilatorem, vZdy odpojte od elektrické sité (nejlépe jistiCem).

1. Sejméte celni miizku ventilatoru pomoci malého Sroubovaku a ptipravte montazni otvor, kterym
protahnete kabely vedouci ze zdi. Ventilator namontujte tak, aby se ptivodni kabely nachéazely ve spodni
¢asti ventilatoru. Umistéte korpus ventilatoru do ventilaéniho kanalu odpovidajiciho priméru.

V pfipraveném misté vyvrtejte otvor pro elektricky kabel (POZOR! na ostré hrany, které by mohly
poskodit izolaci kabelu!). Namontujte ventilator za pomoci odpovidajicich Sroubti a hmoZzdinek.

Montazni otvor

2. Pripojte ventilator na elektrickou sit’ pomoci svorkovnice a toroidniho transformatoru!
Zvykove je ze zdi vyvedeny kabel se 3 vodici, kdy modra je nulovy vodi¢ (N), hnéda / Cerné je fazovy
vodi¢ (L - pod stalym proudem) a tieti vodi¢ je zelenozluty zemnici kabel (u plastovych ventilatori neni
tteba zapojovat, tj.muzZete jej zaslepit).

Toroidni transformator



Ventilator namontujte tak, aby se pfivodni kabely nachazely ve spodni ¢asti ventilatoru. Pro zapojeni je
nutné pouzit toroidni transformator, diky kterému piivedete do ventilatoru bezpecné napajeci napéti.
Bez pouziti toroidniho transformatoru dojde ke zni¢eni motoru ventilatoru (bude nefunkéni, nelze jej
reklamovat!).
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Toroidni transformator

Pro usnadnéni je s ventilatorem standardné dodavana specidlni svorkovnice s jasnym oznaenim kam zapojit
transformator a kam vodice z motoru.
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3. Zakryjte elektroniku ptilozenym krytem a nasad’te ¢elni miizku. Kabelovy vyvod by mél byt smérem
doll a lamely na mfiZce ve vodorovné poloze. Ptipojte ventilator k elektrické siti - zapnéte jistic.

4. Zapnutim ovladaciho vypinace ptivedete do ventilatoru redukované napéti 12V/50Hz,
které da ventilatoru impuls a ventilator se rozebéhne. Po vypnuti vypinace ventilator vypne.



5. Odstranovani problému

Zavada Pri¢ina Reseni
1. | Zatizeni nefunguje 1.1. Chybi napéti Zapnéte jisti¢
Vypnéte jisti¢, zkontrolujte
1.2. Zatizeni je Spatné propojeni vodicl ze zdi a z motoru
zapojeno ventilatoru do svorkovnice, zapnéte
jistic.

6. Dbejte na spravnou udrzbu ventilatoru.
Pred jakoukoliv manipulaci ho odpojte od elektrické sité!
Pravidelné¢ jej ¢istéte vihkym hadiikem s trochou saponatu — NE abrazivnich prostredka, fedidel
nebo benzinu. Poté jej otfete do sucha.V zadném ptipad€ nesmi dojit k namoc¢eni motoru ventilatoru!
Poté ventilator zapojte dle ndvodu a vyzkousejte spravnou funkci ventilatoru. Pravidelna udrzba by méla
pobihat alespon 1x za 6 mésict.

Pouze spravnd montaz a udrzba zajisti dlouhodobv a bezproblémovy provoz zafizeni.

7. Zéaruka se vztahuje na vyrobni vady, vady materialu nebo zavady funkce pfistroje.
Zaruka se nevztahuje na mechanické poskozeni, nespravné zapojeni vyrobku, nespravnou obsluhou,
pouziti vyrobku v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zplisobem, bézné opotiebeni,
poskozeni tfeti osobou, zivelnou pohromou nebo prepétim.



